
logo final 



La zone de protection  est 
calculée en fonction 
d'une unité de meusure 
"X" matérialisée par le
 "    " du logo  Cette lettre 
ayant une hauteur et une 
largeur égale, x sera tou-
jours proportionnelle au 
logo quelque soit son 
échelle

charte graphique 



Pour assurer sa lisibilité, le logo ne doit 
jamais être réduit à des tailles infé-
rieures que celle mentionnées cides-
sous

3cm

3cm

120px

120px

talle minimal 



COULEURS LETTERING

Le lettering est toujours noir ou blanc en fonc-
tion du fond. L'essentiel est qu'il y ait assez de 
contraste pour qu'il soit suffisemment lisible.

RVB 225,225,225
CMJN 0,0,0 
opasité 100%

RVB 0,0,0 
CMJN 0;0;0;100 
opasité 100%



RVB 72,169m30
CMJN 27%,8%,100%,1% 
opasité 100%

RVB 14,172,219 
CMJN 72%,12%,5%,% 
opasité 100%

typographie 

typo : Haettenschweiler 

typo : Haettenschweiler 



RVB 72,169m30
CMJN 27%,8%,100%,1% 
opasité 100%

RVB 14,172,219 
CMJN 72%,12%,5% 
opasité 100%



APPLICATION SUR FOND BLANC
        ET SUR FOND NOIR



APPLICATIONS SUR FOND IMAGE



APPLICATIONS INTERDITES

NE PAS MODIFIER LA      
OULEUR GLOBALE 

NE PAS 
DÉFORMER  NE PAS PIVOTER

NE PAS MODIFIER LES COU-
LEURS DU SYMBOL

NE PAS APPLIQUER D'EFFETS 
GRAPHIQUES


